
  Mini
SERIES

ADJUSTABLESPRING
加工や溶接時のワークの
ビビリ止めやレベル出しに最適。

スプリングミニサポート

ワークを変形させず
自然な状態でサポート。

付属品
六角棒レンチ

付属品
六角棒レンチ

新発売

NEW

アジャスタブルミニブロック
MINI BLOCKMINI SUPPORT

現場の要望により生まれた　　。 スーパーツール ミニシリーズ

PAT.P

■ ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適。
■ ばねの調整が下からも上からも可能。

■ 低床のためスクリューサポートでは
　 入らない30mm以下にも対応可能。

最小高さ
20mm

ミニシリーズ　／　A4 ・ おもて （W210×H297） D：川崎 2017.6.1
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六角ボルト・
ナット 2-六角穴付

ボルト穴 d

● 横から操作のため奥まった
　 箇所での使用が可能です。
● 小さくてもジャッキング能力が
　 大きいので重量物に対応可能
　 です。
● マグネットホルダーの着脱が
　 可能です。

品　番 H B L d 締付けトルク
（N･ｍ）

ジャッキ能力
（kN）

質量
（kg）

メーカー希望
小売価格（円）

AMB20
AMB26

20～26
26～35

28
33

8
16

11,300
12,600

0.12
0.24

  6.9
28

37
53.5

M5
M8

マグネット無し マグネット付
(mm)

マグネット無し マグネット付

品　番 H B L d 締付けトルク
（N･ｍ）

ジャッキ能力
（kN）

質量
（kg）

メーカー希望
小売価格（円）

AMB20M
AMB26M

20～26
26～35

28
33

8
16

14,110
17,100

0.12
0.24

  6.9
28

37
53.5

M5
M8

(mm)

● 汎用としてはもちろん、六角穴付
　 ボルト穴（d）を利用すれば専用治具
　 としても使用が可能です。
● シャフトの材質はSK3で硬度60
　 HRC。本体とも表面は無電解ニ
　 ッケルめっき処理により表面硬度
　 及び防錆力アップ。
● マグネットホルダーの着脱が可能です。

付属品
六角棒レンチ

付属品
六角棒レンチ

マグネット
ホルダー

スプリングミニサポート

SPRING
MINI SUPPORT

アジャスタブルミニブロック

ADJUSTABLE
MINI BLOCK

マグネット
ホルダー

マグネット付
底 面

マグネット付
底 面

使用方法
ワークの飛び出している部分やビビリが発生する箇所
の下に設置してください。
適度なばねの力でワークを保持した後、矢印部側面の
六角穴付止めねじを付属のレンチでロックして下さい。
加工時のビビリを抑制します。ハンドル用の六角穴付ボ
ルトを使用すると操作がし易くなります。

①

②

ばねを調整する場合はシャフト
に上からもしくは下から付属の
レンチを差し込み調整を行って
ください。

③

溶接や加工時ワークの下に設置してください。
側面のボルトを付属のレンチで回し、ワークの
レベル出しを行ってください。

①
②

使用方法
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品　番 H 質量
（kg）

六角
ボルト

メーカー希望
小売価格（円）

SMS18
SMS30

40
50

0.15
0.40

9,790
12,220

M6×12
M8×15

18～23
30～38

M4
M6

(mm)

D d 品　番 H 質量
（kg）

六角
ボルト

メーカー希望
小売価格（円）

SMS18M
SMS30M

40
50

M4
M6

0.15
0.40

13,960
17,440

M6×12
M8×15

18～23
30～38

(mm)

D d

PAT.P

ハンドル用
六角穴付きボルト

②

③
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