
製品動画

連続稼働できる
バッテリ式
真空ポンプ

マキタ製バッテリで、
最大1時間稼働（18V・6Aバッテリ×2ケ）

標準価格69,000円コードNo.VP400

ツーステージポンプ採用
排気速度：113L/分（～20HP）
真空到達度：3pa abs.（23ミクロン）

世界初※

バッテリオートスイッチング
機能搭載

※当社調べによる

ポンプ ：ツーステージ

排気速度 ：113L／分
到達真空度 ：3Pa abs.（23ミクロン）
ポンプスピード ：3,100min－1

モータ ：DC18V／250W
オイル量 ：300ml
吸気口 ：5/16＂、3/8＂
質 量 ：6.8kg（バッテリ2ケ装着時：8.1kg）
標準付属品 ：真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16＂×1/4＂

充電式真空ポンプ4CFM
真空ポンプ



油煙が出にくい
金属メッシュ
フィルター採用

逆流防止
電磁弁付き
ポート採用

手や機械を
汚さず、
オイル排出
可能

別販売品

重 量：6.8kg
（バッテリ2ヶ装着時：8.1kg）

急速充電器DC18RF 18VバッテリBL1860 プレミアム真空ポンプオイル

コードNo.VP002F
標準価格：16,000円

コードNo.VP064
標準価格：23,200円

コードNo.VP3205
標準価格：580円

コードNo.VP3210
標準価格：1,050円

コードNo.VP3240
標準価格：4,200円

5つの特長充電式真空ポンプ

4CFM
ガスバラストバルブで
オイルをクリーンに保持

0.5L 1.0L 4.0L 

オートスイッチング機能
バッテリLの電池が切れる前にLEDラン
プが点滅し、ブザーが鳴り始めます。

切れたバッテリLを予備バッテリと交換
すれば、バッテリRが切れた時、再びバッ
テリLへ切替ります。
充電されたバッテリを装着し続けると、
L－R－L－Rと切替り、長時間運転が可
能となります。

電池が切れるとLEDランプは
消灯、ブザーは停止し、バッテリ
Rに切替わります。

海外事業所
タ イ （バ ンコク）
台 湾 （ 台 北 ）
ベトナム （ホーチミン）
イ ン ド （ ム ンバイ）
中 国 （ 上 海 ）
アメリカ （オレゴン州）

工 場
愛知県 （犬山市）
三重県 （松阪市）
タ イ （バンコク）

お求めは下記の代理店へ・・・

本　社 ／ 名古屋市北区上飯田西町3-60 TEL（052）911-7165 E-mail：sales@asada.co.jp

支　店 ／ 東京・名古屋・大阪
営業所 ／ 札幌・仙台
  さいたま・横浜
  広島・福岡

www.asada.co.jp
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